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Σειρά 294

W

L
D

H

Code
L

length
W

width
H

height
D

distance mm

294-200 1400 1025 530 1280

294-201 1800 1025 530 1680

294-202 2200 1025 530 2080

Σειρά 292

Code
L

length mm
W

width mm
H

height mm

292-204 1400 1000 280

292-202 1200 1000 280

292-201 1000 1000 280

W

L

H
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Εφαρμογές
80cm-max.

30
0c

m
-m

ax
.

300cm-max.

30
0c

m
-m

ax
.

59-027

272-230

272-200

901

59-026

272-212

0-10o max.

0-20o max.

Περίπτωση Α

Περίπτωση Β

1

3

2

4

3

6

5

Κατεργασίες κολώνας

1  Τοποθέτηση με κλίση 0ο. Ξελούρισμα κολώνας για την 
υποδοχή βάσης στήριξης και 
τραβέρσας.

65mm

65mm

61mm

24
0m

m

12
0m

m

2  Στερέωση κολώνας στο έδαφος.

Εκτονούμενο
βίσμα Μ10

Βίδα Μ8x70
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0-10o max.

3  Τοποθέτηση με κλίση έως 10ο. Τρόπος στήριξης τεγίδων σε 
περίπτωση κλίσης έως 10ο.

4  Τοποθέτηση τεγίδας σε τοίχο.

Στήριξη τεγίδων

Λάθος
τρόπος
στήριξης.

Σωστός
τρόπος
στήριξης.

5  Τοποθέτηση με κλίση έως 20ο. 6  Τοποθέτηση τεγίδας σε τοίχο.

χo
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Εφαρμογές

80cm-max.

30
0c

m
-m

ax
.

300cm-max.

30
0c

m
-m

ax
.

Κατεργασίες κολώνας

2

1

3 5

1  Τοποθέτηση με κλίση 0ο. 2  Στερέωση κολώνας στο έδαφος.

4

Περίπτωση στήριξης 
πολυκαρμπονικού 
φύλλου

76
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3  Τοποθέτηση κινητών περσίδων.

Τοποθέτηση περσίδων

4  Τοποθέτηση σταθερών περσίδων.

Α  Περσίδα 2050-602.

Β  Περσίδα 2050-610.

5  Στήριξη τεγίδων.

81
,2

1
18

5
18

5

Στήριξη πολυκαρμπονικού φύλλου

6  Κεντρική τεγίδα.

7  Τελείωμα τεγίδας.
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Εφαρμογές

Κατεργασίες κινητών περσίδων

65 651990

14 14

65 652018

65 652500

Περίπτωση Α

Κατασκευή όπου οι 
περσίδες ταιριάζουν 
ακριβώς στο 
ωφέλιμο μήκος.

Περίπτωση Β

Κατασκευή όπου 
οι περσίδες έχουν 
δεξιά & αριστερά 
μέγιστο κενό 14mm.

Περίπτωση Γ

Κατασκευή όπου η 
περσίδα περισσεύει 
από τη μία πλευρά.

Σημ. Στην περίπτωση Α δεν απαιτείται καμία κατεργασία.

Σημ. Στην περίπτωση Β δεν απαιτείται καμία κατεργασία.

65

Βήμα τρυπήματος 2050-904.

110 110

Ø7

62 110 110

Ø13

Βήμα τρυπήματος 510-919.
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Ροπές Αδράνειας / Ροπές Αντίστασης

Οι πληροφορίες που δίνονται για τις μέγιστες διαστάσεις εφαρμογών (σελ.22-26) είναι ενδεικτικές. Για τον υπολογισμό 
των φορτίων που μπορούν να δεχθούν οι πέργκολες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις ροπές αδράνειας που δίνονται 
στον παρακάτω πίνακα.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΠΗ Α∆ΡΑΝΕΙΑΣ ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Jxx Jyy Wx Wy

900 Κολώνα στήριξης Jxx=114,70 cm4 Jyy=114,70 cm4 Wχ=22,94 cm3 Wy=22,94 cm3

901 Κολώνα στήριξης Jxx=244,83 cm4 Jyy=244,83 cm4 Wχ=40,80 cm3 Wy=40,80 cm3

59-026 Τραβέρσα Jxx=42,25 cm4 Jyy=108,49 cm4 Wχ=13,00 cm3 Wy=18,08 cm3

59-027 Τεγίδα Jxx=36,20 cm4 Jyy=70,11 cm4 Wχ=11,13 cm3 Wy=14,02 cm3

59-028 Τεγίδα Jxx=30,15 cm4 Jyy=41,45 cm4 Wχ=9,27 cm3 Wy=10,36 cm3

2050-601 Περσίδα κινητή Jxx=53,00 cm4 Jyy=4,30 cm4 Wχ=9,19 cm3 Wy=1,79 cm3

2050-602 Περσίδα σταθερή Jxx=171,45 cm4 Jyy=5,26 cm4 Wχ=18,09 cm3 Wy=3,60 cm3

2050-610 Περσίδα σταθερή Jxx=62,92 cm4 Jyy=72,00 cm4 Wχ=10,50 cm3 Wy=9,10 cm3

970-401 Τεγίδα 120x65 Jxx=153,24 cm4 Jyy=48,04 cm4 Wχ=25,54 cm3 Wy=14,78 cm3

970-402 Τεγίδα 120x32,5 Jxx=109,23 cm4 Jyy=8,86 cm4 Wχ=18,20 cm3 Wy=5,45 cm3

970-901 Βάση σταθερής περσίδας Jxx=29,01 cm4 Jyy=1,06 cm4 Wχ=4,83 cm3 Wy=2,37 cm3

970-902 Προφίλ νεροχύτη Jxx=14,46 cm4 Jyy=15,76 cm4 Wχ=2,71 cm3 Wy=4,92 cm3

2050-108 Γωνιακή Κολώνα Jxx=208,82 cm4 Jyy=208,80 cm4 Wχ=40,10 cm3 Wy=30,73 cm3

2050-105 Κολώνα Jxx=152,23 cm4 Jyy=67,62 cm4 Wχ=25,37 cm3 Wy=20,80 cm3

970-903
Στήριγμα τεγίδας 

ρυθμιζόμενων μοιρών
Jxx=13,51 cm4 Jyy=0,55 cm4 Wχ=2,76 cm3 Wy=0,52 cm3

970-904
Επιτοίχια βάση

στήριξης τεγίδας
Jxx=175,79 cm4 Jyy=39,10 cm4 Wχ=28,30 cm3 Wy=23,50 cm3

970-1Β1 Βάση συνδέσμου Jxx=0,19 cm4 Jyy=10,12 cm4 Wχ=0,21 cm3 Wy=3,11 cm3

970-1Β2 Βάση συνδέσμου Jxx=0,62 cm4 Jyy=10,57 cm4 Wχ=0,46 cm3 Wy=3,25 cm3

970-1Β5 Βάση συνδέσμου Jxx=0,73 cm4 Jyy=12,03 cm4 Wχ=0,56 cm3 Wy=3,88 cm3

970-1Κ1 Καπάκι συνδέσμου Jxx=0,04 cm4 Jyy=0,69 cm4 Wχ=0,24 cm3 Wy=0,21 cm3

970-1Κ5 Καπάκι συνδέσμου Jxx=0,30 cm4 Jyy=8,46 cm4 Wχ=1,04 cm3 Wy=2,88 cm3

970-1Ρ1 Πλάκα πίεσης συνδέσμου Jxx=0,46 cm4 Jyy=8,16 cm4 Wχ=0,94 cm3 Wy=2,63 cm3

970-1Ρ2 Πλάκα πίεσης συνδέσμου Jxx=0,99 cm4 Jyy=8,41 cm4 Wχ=1,57 cm3 Wy=2,71 cm3
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Προφίλ & Εξαρτήματα Παραδοσιακής Πέργκολας

Κωδικός

900
Κολώνα στήριξης Κωδικός 

272-231
Τάπα κολώνας 900 
(100x100mm)

Κωδικός 

4104
Πέλμα στήριξης κολώνας
900 (100x100mm)

100mm

10
0m

m

107mm

150mm

35
m

m

Κωδικός

901
Κολώνα στήριξης Κωδικός 

272-230
Τάπα κολώνας 901 
(120x120mm)

Κωδικός 

4105
Πέλμα στήριξης κολώνας
901 (120x120mm)

120mm

12
0m

m

127mm

180mm

40
m

m

Κωδικός 

59-026
Τραβέρσα Κωδικός 

59-027
Τεγίδα Κωδικός 

59-028
Τεγίδα

65mm

12
0m

m

65mm

10
0m

m

65mm

80
m

m
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Κωδικός 

272-213
Τάπα τεγίδας 59-028
65x80mm

Κωδικός 

272-214
Τάπα τεγίδας 59-027
65x100mm

Κωδικός 

272-215
Τάπα τραβέρσας 59-026
65x120mm

65mm

20
m

m

80
m

m

65mm

20
m

m

10
0m

m

65mm

20
m

m

12
0m

m

Κωδικός 

272-210
Τελείωμα τεγίδας 59-028 Κωδικός 

272-211
Τελείωμα τεγίδας 59-027 Κωδικός 

272-212
Τελείωμα τραβέρσας 59-026

84
m

m

112mm

138mm

10
5m

m

163mm

12
5m

m
12

5m
m

Κωδικός 

272-200
Βάση στήριξης κολώνας 
900/901

Κωδικός 

272-240
Βάση στήριξης τεγίδας 
γωνία 0-10ο

Κωδικός 

272-241
Βάση στήριξης τεγίδας 
γωνία 0-20ο

12
0m

m

380mm

40
m

m

65,6mm

115mm

65mm
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Προφίλ Μοντέρνας Πέργκολας

Κωδικός 

2050-601
Περσίδα κινητή Κωδικός 

2050-602
Περσίδα σταθερή Κωδικός 

2050-610
Περσίδα σταθερή

120mm

35
,7

1m
m

190mm 12
0m

m

157,33mm

Κωδικός 

970-401
Τεγίδα 120χ65 Κωδικός 

970-402
Τεγίδα 120χ32,5 Κωδικός 

970-901
Βάση σταθερής περσίδας

65mm

12
0m

m

32,5mm

12
0m

m

12
0m

m

21,90mm

Κωδικός 

510-919
Καπάκι τεγίδας
970-401/402

Κωδικός 

510-920
Καπάκι τεγίδας
970-401/402

Κωδικός 

970-902
Προφίλ νεροχύτη

32,20mm

14
,4

0m
m

32,20mm

44
,3

0m
m

57,47mm

74
,9

7m
m

37
,7

1m
m
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Κωδικός 

2050-904
Λάμα για κίνηση
περσίδας

Κωδικός 

2050-108
Γωνιακή κολώνα Κωδικός 

2050-105
Κολώνα

3mm

78
m

m

12
0m

m

120mm

12
0m

m

65mm

Κωδικός 

2050-1Κ2
Καπάκι κολώνας 2050-108, 
2050-105

Κωδικός 

970-903
Στήριγμα τεγίδας 
ρυθμιζόμενων μοιρών

Κωδικός 

970-904
Επιτοίχια βάση στήριξης 
τεγίδας

56
m

m

7mm

78
,2

5m
m

28,29mm

15
4,

25
m

m

92,22mm

Κωδικός 

410-903
Προσθήκη για υποδοχή 
λάστιχου

15
m

m

23,47mm
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Εξαρτήματα Μοντέρνας Πέργκολας

Κωδικός 

272-242
Πίρος με ελατήριο Κωδικός 

272-243
Πίρος κινητής περσίδας Ø11 Κωδικός 

272-244
Πλαστικός άξονας κινητής 
περσίδας

Κωδικός 

272-245
Στήριγμα τεγίδας 
ρυθμιζόμενων μοιρών 65mm

Κωδικός 

Ε2050-012
Γωνία στήριξης 
κολώνας

Κωδικός 

Ε2050-022
Σύνδεσμος κολώνας

65mm

Ø8 Ø6

Κωδικός 

272-300
Μοτέρ κίνησης περσίδων Κωδικός 

272-301
Τηλεχειριστήριο για μοτέρ



Σύστημα Στήριξης Πολυκαρμπονικών Φύλλων

Σύστημα στήριξης οροφής, βαρέως τύπου

65mm

12-25mm

970-1Κ1

970-1P2

970-1B2

65mm

5-10mm

970-1Κ1

970-1P1

970-1B1

65mm

10-20mm

970-1Κ5

970-1P2

970-1B5

970-1K1 Καπάκι συνδέσμου 

970-1P2 Πλάκα πίεσης συνδέσμου 

970-1Β2 Βάση συνδέσμου 

970-1K1 Καπάκι συνδέσμου 

970-1P1  Πλάκα πίεσης συνδέσμου 

970-1Β1 Βάση συνδέσμου 

970-1K5 Καπάκι συνδέσμου 

970-1P2 Πλάκα πίεσης συνδέσμου 

970-1Β5 Βάση συνδέσμου 

Σύστημα στήριξης οροφής, ελαφρού τύπου

50mm

12mm

7,02mm 948

950

50mm

20mm

4,90mm 949

950

948 Καπάκι συνδέσμου 

950 Βάση συνδέσμου 

949 Καπάκι συνδέσμου 

950 Βάση συνδέσμου 

Προφίλ “F“ στήριξης κυψελωτών πολυκαρμπονικών φύλλων

25mm

24
,1

5m
m

10
,4

m
m

25mm

30
,1

5m
m

16
,4

m
m

25mm

34
,1

5m
m

20
,4

m
m

970-F10 970-F16 970-F20 

272-400 EPDM λάστιχο στεγάνωσης
για προφίλ 970-1P1/1P2/1B1/1B2/1B5

272-400

10,70mm

3,
70

m
m

4,70mm

6,
80

m
m

410-406Μ

410-406Μ Λάστιχο στεγάνωσης
για προφίλ 948/949/950

Λάστιχα στεγάνωσης συστημάτων στήριξης

33
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Βιομηχανία Συστημάτων Αλουμινίου

320 11 - Οινόφυτα Βοιωτίας

τηλ. 22620 47000 - fax 22620 47090

info@aluminco.com, sales@aluminco.com
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