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Applications

80cm-max.

/ i
/ ;/> 300cm-max. (;

Pergolas

0o
(3]
0-10° max.

1/

Case - Cas A

(6 )
L5)
0-20° max.

1/

Case-CasB

Column process - Traitement de colonne

© Inciination 0°.
Inclinaison 0°.

—59-027
~— 272-230
59-026
272-212 —
—272-200

Wﬂ[ﬁ. —901
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Column cutting off for the
supporting base and the
crossbar.

Découpage de la colonne pour
le support et la barre.

65mm
{

120mm

65mm

240mm

61mm

@ Column Support on ground.
Fixation de la colonne au sol.

fScrew M10
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Purlin Support - Appui de pannes

9 Inclination up to 10°. 0 Transom on wall.
Inclinaison jusque 10°. Montage mural de la panne.
Wrong /
way of
()
support. <
\O
Pose
incorrecte
d’appuii. /
Correct
way of
support.
Pose
correcte
d’appui.
6 Inclination up to 20°. Q Transom on wall.
Inclinaison jusque 20°. Montage mural de la panne.
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Applications

100
|
dH
%
—

300cm-max.

Pergolas

300cm-max. (

\N

Support of
polycarbonate sheet.

Support des panneaux
en polycarbonate.

Column process - Traitement de colonne

© inciination 0°.

Inclinaison 0°.
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0

@ Column support on the ground.
Fixation de la colonne au sol.
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Installation of louver blades - Installation des stores vénitiens

9 Installation of movable louver blades. 0 Transom support.
Installation des stores vénitiens mouvants. Support des pannes.

9 Installation of fixed louver blades.
Installation des stores vénitiens fixés.

O Louver blades 2050-602.
Store vénitien 2050-602.

Polycarbonate sheet support
Support des panneaux en polycarbonate

8121

@ Main transom.
Panne centrale.

185

® Louver blades 2050-610.
Store vénitien 2050-610.

0 Transom finishing.
Finissage de la panne.
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Applications

Processing of louver blades - Traitement des stores vénitiens mouvants

65 1990 65

Case A
Design where louver

n_?\ X X X blades fit exactly to the

cC Wy ¢ Jy < g c 1 usable length.
Cas A
Construction quand
les stores vénitiens
i] [E ajustent exactement a

. L . . la longueur utile.
Note: No special processing is required in case A. 9

Note: En cas A aucun traitement est necessaire.

65 2018 .65
- I o
14 14 Case B
N Design where
u N N N N T louver blades have a
(L cCc ¢ 1 ¢ g c 11 maximum opening of

14mm right and left.

Cas B

Construction quand
les stores vénitiens ont
' ) o o ' une ouverture
Note: No special processing is required in case B. maximum 14mm a

Note: En cas A aucun traitement est necessaire. gauche et a droite.

Case C

Design where louver
blades are in excess
on one side.

ri_ﬁ\C 1] q,\C 1]
L]

CasC

Construction quand le
store vénitien dépasse
d’ un coté.

Opening pitch 510-919. Opening pitch 2050-904.

Pas de découpage 510-919. Pas de découpage 2050-904.

| 62 110 110 ‘ 110 110
I \
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Moments of Inertia / Drag Moments

Force d’ Inertia / Coefficiants de Resistance
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Information for the maximum dimensions (p. 22-26) is indicative. In order to calculate the loads that pergolas may accept,
please consult the moments of inertia given in the following table.

Les informations données pour les dimensions maximales (p. 22-26) sont indicatives. Pour calculer les charges qui peuvent
accepter les pergolas, s’ il vous plait consulter les moments d’ inertie dans le tableau ci-dessous.

CODE DESCRIPTION INERTIA RESISTANCE
Jxx Jyy Wx Wy

900 Supporting Golumn Jxx=114,70 cm4  Jyy=114,70 cm4 Wx=22,94 cm3  Wy=22,94 cm3
901 Supperting Golumn Jxx=244,83 cm4  Jyy=244,83 cm* Wx=40,80 cm3  Wy=40,80 cm3
59-026 Forizontal girder Jxx=42,25 cm4  Jyy=108,49 cm* Wyx=13,00cm3 Wy=18,08 cm3
59-027 purin Jxx=36,20 cm4  Jyy=70,11cm4 Wx=11,13cm3  Wy=14,02 cm3
59-028 purin Jxx=30,15cm4  Jyy=41,45cm#  Wx=9,27 cm3  Wy=10,36 cm3
2050-601 govable fouver blades Jxx=53,00 cm4  Jyy=4,30cm4  Wx=9,19cm3  Wy=1,79 cm3
2050-602 Faed loyver blades Jxx=171,45cm4  Jyy=526 cm#  Wx=18,09 cm3  Wy=3,60 cm3
2050-610 Faed lover blades Jxx=62,92 cm4  Jyy=72,00 cm* Wx=10,50cm3  Wy=9,10 cm3
970-401 Transom 12055 Jxx=153,24 cm#  Jyy=48,04 cm4  Wx=25,54 cm3 Wy=14,78 cm3
970-402 T s s Jxx=109,23 cm4  Jyy=8,86 cm#  Wx=18,20 cm3  Wy=545 cm3
970-901  qome o e venten e Jxx=20.01cm#4  Jyy=106cm4  Wx=4,83cm3  Wy=2,37 cmd
970-902 Prafl ab drainage Jxx=14,46 cm#  Jyy=1576 cm4  Wx=2,71cm3  Wy=4,92 cm3
2050-108 e Jxx=208,82 cm4 Jyy=208,80 cm4 Wyx=40,10cm3 Wy=30,73 cm3
2050-105 Soumn Jxx=152,23 cm4  Jyy=67,62 cm* Wx=25,37 cm3  Wy=20,80 cm3
970-903 o e e taboone  JXx=1351cm  Jyy=055cm4  Wx=276cm3  Wy=0,52 cmd
970-904 gy e Jxx=17579cm4  Jyy=39,10cm¢  Wx=28,30 cm3  Wy=23,50 cm3
970-1B1 e e Jxx=0,19 cm4  Jyy=10,12cm4  Wx=0,21cm3  Wy=3,11 cm3
970-1B2 e e Jxx=0,62 cm*  Jyy=10,57 cm4  Wx=0,46 cm3  Wy=3,25 cm3
970-1B5 e e Jxx=0,73cm4  Jyy=12,03cm*  Wx=0,56 cm®  Wy=3,88 cm3
970-1K1 Cotarcle s oint Jxx=0,04cm4  Jyy=0,69 cm*  Wx=0,24 cm3  Wy=0,21 cm3
970-1K5 Cotarsio ds joint Jxx=0,30 cm#  Jyy=8,46cm4  Wx=1,04cm3  Wy=2,88 cm3
970-1P1 Pladee e e P it Jxx=0,46cm4  Jyy=8,16cm4  Wx=0,94 cm3  Wy=2,63 cm3
970-1P2 Joint pressure plate Jxx=0,99 cm4  Jyy=841cm4  Wyx=157cm3  Wy=2,71cm3

Plaque de pression du joint
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Profile & Accessories for Traditional Pergola
Profil & Accessoires de Pergola Traditionnelle

Pergolas

Code Supporting Column Code Column Cap 900 (100x100mm) | Code Supporting Foot 900 (100x100mm)
900 Colonne 272-231 | Couvercle pour colonne 900 | 4104 | Pied d’appui 900 (100x100mm)
100mm
S )
107mm
£ ©® 7 Z '\ N \u%
e = — , \ “
150mm
& |
Code Supporting Column Code Column Cap 901 (120x120mm) | Code Supporting Foot 901 (120x120mm)
901 Colonne 272-230| Couvercle pour colonne 901 | 4105 | Pied d’appui 901 (120x120mm)
120mm
S )
127mm /J '\ JE
(7 N | €
© | I
. U_| l_U ! 180mm
@) o4
Code Horizontal girder Code Transom Code Transom
59-026/ Barre 59-027 |Panne 59-028 |Panne
65mm
- 65mm
_ 65mm
—
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100mm
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Code Transom cap 59-028 Code Transom cap 59-027 Code
272-213 |Bouchon de la panne 59-028 | 272-214 |Bouchon de la panne 59-027 | 272-215
&%
£ e

. £ E{ g 4

1! L |

hy—_ 65mm 65mm

65mm
l—

www.aluminco.com

Transom cap 59-026

Bouchon de la panne 59-028

-

\

120mm

Code Transom finishing 59-028
272-210 | Finissage de la panne 59-028

Code Transom finishing 59-027
272-211 | Finissage de la panne 59-027

Horiz. girder finishing 59-026

272-212 | Finissage de la barre 59-026

138mm ) 163mm )
112mm _ __
3 3 £
Code Column support 900/901 Code Transom sup. foot angle 0-10° Transom sup. foot slope 0-20°
272-24(0 | Sup. de la panne angle0-10° | 272-241 | Sup. de la panne angle 0-20°

272-200 | Support de la colonne 900/901
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Profile of Modern Pergola
Profil de la Pergola Moderne

Code Movable louver blades
2050-601| Store vénitien mouvant

35,71mm

Louver blades
Store vénitien fixé

Code
2050-602

Code
2050-610| Store vénitien fixé

Pergolas

Fixed louver blades

157.33mm

120mm

Code Transom 120x65 Code Transom 120x32,5 Code Base of fixed louver blades
970-401 |Panne 120x65 970-402 |Panne 120x32.5 970-901 | Support de Store vénitien fixé
65mm B 32.5mm B 7”1=.?0mm

L ] LIF T ™= Lrf3a
£ E E
£ £ g
L |:: o | & ~| s
Code Transom Cover 970-401/402 | Code Transom Cover 970-401/402 | Code Drip Sill Profile
510-919 | Couvercle de la panne 510-920 | Couvercle de la panne 970-902 | Profil de drainage
970-401/402 970-401/402

32.20mm

14,40mm

44,30mm

32.20mm

30

74,97mm

]

/

37.7Tmm

57.47mm
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Code Plate for the movement of Code Corner column Code Column
2050-904 the blind 2050-108| Renfort dangle 2050-105] Colonne
Lame pour le mouvement
L ege 120mm 65mm
de store vénitien A
, T - T % g
m 2]
2
€ £
R —

Adjustable transom support

Code Transom wall support
Support mural pour la panne

Code Column cover 2050-108, Code
2050-1K2 | 2050-105 970-903 | Support ajustable de la panne| 970-904
Couvercle de la colonne
2050-108
7mm
H
5 )
1.
28,29mm
92,22mm i
Code Annex for rubber seal
410-903 Supplément pour le profilé
d’étanchéité

23.47mm
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Accessories for Modern Pergola
Accessoires de la Pergola Moderne

Code Spring Pin Code Pin for louver blade @11 Code Plastic axle of louver blade
272-242 | Goujon a ressort 272-243 | Goujon de store vénitien 272-244 | Axe plastique de storevénitien
mouvant @11

WP 0=

Code Adjustable support 65mm Code
272-245 |Support ajustable de store E2050-012

vénitien 65mm

Column joint 65mm
Joint de la colonne 65mm

Column support angle Code
Angle d'appui de la colonne| E2050-022

=

Code

272-300

Motor for the movement of Code

louver blades 272-301
Moteur pour le mouvement
des stores vénitiens

Motor remote control
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Polycarbonate sheet support system
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Systeme d’Appui des Panneaux en Polycarbonate

Ceiling support system, heavy duty
Systéeme d’Appui d’Auvent, renforcé

——970-1P2 ﬁ'\__\_,_l;)—gm-m
T T
12-25mm 5-10mm
T ——
65mm 65mm
970-1K1 970-1K1
Joint cover Joint cover

Couvercle de joint

970-1P2

Joint pressure plate
Plaque de pression du joint

Couvercle de joint

970-1P1
Joint pressure plate
Plaque de pression du joint

,.{=7970_1K5

A—970-1P2
-
10-20mm
€
|—970-1B5
1

65mm

970-1K5
Joint cover
Couvercle de joint

970-1P2

Joint pressure plate
Plaque de pression du joint

970-1B2 970-1B1 970-1B5
Joint supporting base Joint supporting base Joint supporting base
Support de joint Support de joint Support de joint
Ceiling support system, light-duty
Systéme d’Appui d’Auvent, type léger c
To7omm
272-400

7,02mm1 —948
12mm
+ — 950
L ——

50mm

—950

A,90mm$ —949
20mm
1
— |

50mm

948 949

Joint cover Joint cover
Couvercle de joint Couvercle de joint
950 950

Joint supporting base Joint supporting base
Support de joint Support de joint

EPDM rubber for profiles
970-1P1/1P2/1B1/1B2/1B5

EPDM profile d’étanchéité pour profil

970-1P1/1P2/1B1/1B2/1B5

410-406M — E
3
w

—

4,70mm

410-406M

Rubber seal for profiles 948/949/950

profile d’étanchéité pour profil 948/949/950

Supporting profile “F* for multiwall polycarbonate sheets
Profil “F“ d’appui de panneaux en polycarbonate alvéolé

25mm

—

1

10.4mm

24,15mm
—

970-F10

25mm

—

|

30.15mm
16.4mm

970-F16

25mm

34,15mm
—
20,.4mm

970-F20
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